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Diese Technischen Anschlussbedingungen fiir Brandmeldeanlagen (TAB) der Landkreise Aichach-
Friedberg, Augsburg-Land, Dillingen, Donau-Ries und der Stadt Augsburg sind Grundlage fiir die
Errichtung und den Betrieb von Brandmeldeanlagen, die Alarmorganisation der Feuerwehren sowie
den Anschluss an die Integrierte Leitstelle Augsburg (ILS Augsburg).

Diese TAB gilt fiir den Neuanschluss von Brandmeldeanlagen an die ILS Augsburg. Fir
Brandmeldeanlagen, die bereits bei einer Polizeiinspektion oder Einsatzzentrale aufgeschaltet waren
und nicht den Ausfiihrungen dieser TAB entsprechen, gilt ein Bestandsschutz bis aufgrund von
Anderungen oder Erweiterungen der Brandmeldeanlage eine erneute Abnahme durch das
Landratsamt bzw. einen Sachverstdndigen notig ist.

1. ANTRAG ZUR AUFSCHALTUNG AN DIE ILS AUGSBURG

Fir die Aufschaltung einer Brandmeldeanlage an die ILS Augsburg ist eine Mitteilung mit geplantem
Aufschalttermin, Ort, Postleitzahl, StraSe und Hausnummer, eindeutiger Nummer der
Ubertragungseinrichtung (UE)/Hauptmelder und bei Anderungen der UE die bisherige Nummer der
UE erforderlich. Diese Mitteilung erfolgt ausschlieRlich durch die, die Aufschaltung durchfiihrende
Firma Siemens Building Technologies oder BOSCH Sicherheitstechnik an die ILS Augsburg. Dazu muss
rechtzeitig (mind. 6 Wochen vor dem geplanten Aufschalttermin an die ILS Augsburg) durch den
Betreiber der Brandmeldeanlage ein schriftlicher Antrag an die die Aufschaltung durchfiihrende
Firma gestellt werden. Die Wahl der ausfiihrenden Firma Siemens Building Technologies oder BOSCH
Sicherheitstechnik obliegt dem Betreiber der Brandmeldeanlage. Die regionalen Ansprechpartner der
beiden Firmen kdnnen (iber die jeweils zustandige Kreisverwaltungsbehdrde erfragt werden.

Der Termin zur Aufschaltung der Brandmeldeanlage an die ILS Augsburg muss spadtestens zwei
Wochen vorher durch die beauftragte Firma Siemens Building Technologies oder BOSCH
Sicherheitstechnik an die ILS Augsburg gemeldet werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, ist eine
termingerechte Aufschaltung nicht gewahrleistet.

Die Ansprechpartner der zustandigen Kreisverwaltungsbehérden fir die Aufschaltung von
Brandmeldeanlagen sind im Bereich:

Aichach-Friedberg

Landratsamt Aichach-Friedberg
Sicherheitsangelegenheiten
Miinchener StraRe 9

86551 Aichach

Kreisbrandrat Gerhard Orteld
Telefon: 08251/92-384

Telefax: 08251/92-184
Mail:[gerhard.orteld @Ira-aic-fdb.de|



mailto:gerhard.orteld@lra-aic-fdb.de

Augsburg Land

Landratsamt Augsburg
Sachgebiet 30
Prinzregentenplatz 4
86150 Augsburg

Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister

Telefon: 0821/3102-2241

Telefax: 0821/3102-2514
Mail{|alfred.zinsmeister@Ira-a.bayern.de|

Dillingen

Landratsamt Dillingen a.d.Donau
Team 332

GroRe Allee 24

89407 Dillingen a.d.Donau

Kreisbrandrat Frank Schmidt
Telefon: 09071/705947

Telefax: 09071/705949
Mail:|fschmidt@kfv-dillingen.de|

Peter Bohmann

Telefon: 09071/51-141

Telefax : 09071/5133-141

Mail : Peter.Bohmann@landratsamt.dillingen.de

Ries

Donau

Landratsamt Donau-Ries

Team 300 — Sicherheitsangelegenheiten
PflegstraRe 2

86609 Donauwdrth

Sachbearbeiter Brandschutz Herr Srownal
Telefon: 0906/74-312

Telefax: 0906/74-118
Mail:|simon.srownal@lIra-donau-ries.de|

Augsburg Stadt

Stadt Augsburg

Amt fur Brand- und Katastrophenschutz
Sachgebiet 37-40 Vorbeugender Brandschutz
86143 Augsburg

Tel.: 0821/324-37400
Fax: 0821/324-37419
e-mail:|vorbeugender.brandschutz@augsburg.de|
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2. AUFSCHALTUNG AN DIE ILS AUGSBURG

An die ILS Augsburg aufzuschaltende Brandmeldeanlagen missen den jeweils giiltigen, einschlagigen
Bestimmungen und Anforderungen entsprechen. Insbesondere sind dies:

¢ VDE 0800: Bestimmungen fiir Fernmeldeanlagen*

e DIN 57833, VDE 0833: Gefahrenmeldeanlagen*

Teil 1 Allgemeine Festlegungen

Teil 2 Festlegungen fiir Brandmeldeanlagen (BMA)

¢ DIN EN 54: Brandmeldeanlagen *

¢ DIN 14675: Brandmeldeanlagen; Aufbau*

¢ DIN 14661: Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)*

¢ DIN 14662: Feuerwehr-Anzeige-Tableau (FAT)*

* DIN 4066: Hinweisschilder fiir die Feuerwehr*

¢ DIN 33 404-3: Gefahrensignale fiur Arbeitsstatten*

¢ VdS-Richtlinie 2095: Planung und Einbau von Brandmeldeanlagen*
¢ VVdS-Richtlinie 2105: Feuerwehr-Schlisseldepot (FSD)*

e Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen®
*in der jeweils gultigen Fassung

Auf weitere Auflagen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist zu achten (z.B. Priifung durch
einen verantwortlichen Sachverstandigen nach der SPrifV).

An die ILS Augsburg angeschaltete Brandmeldeanlagen miissen durch eine ausreichende
Instandhaltung betriebssicher gehalten werden. Fiir den Einsatz- oder Storungsfall (auch aufRerhalb
der Ublichen Betriebszeiten) sind durch den Betreiber verantwortliche Personen zu benennen, die
schlissel- und entscheidungsberechtigt sind. Entsprechende schriftliche Bestatigungen
(Wartungsvertrag; Bestatigung der Ausfiihrung der BMA und des Leitungsnetzes nach DIN 14675
und VDE 0833; namentliche Benennung von bis zu drei verantwortlichen Personen des Betreibers
mit deren Erreichbarkeit) miissen der jeweiligen Kreisverwaltungsbehérde spatestens bei der
Abnahme der BMA vorliegen. Sdmtliche einsatzrelevanten Informationen werden von der
zustindigen Kreisverwaltungsbehérde mit dem Antrag auf Neuerstellung bzw. Anderung des
Objektes an die ILS Augsburg zur Datenversorgung gemeldet.

Die Abnahme und Aufschaltung der Brandmeldeanlage wird durch die jeweils zustandige
Kreisverwaltungsbehorde geregelt. Dabei wird auch der Umfang, der durch die bei der Abnahme von
Brandmeldeanlagen anwesenden Vertreter der Feuerwehren geprift wird, festgelegt. Dieser Umfang
kann bei einer vollstandigen Prifung, einer stichprobenartigen Prifung oder auch nur bei einem
schriftlichen Nachweis liegen.

In der Stadt Augsburg erfolgt die Abnahme und Aufschaltung nur zusammen mit dem Amt fir Brand-
und Katastrophenschutz, Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz.

In den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries erfolgt die Abnahme und
Aufschaltung nach Abstimmung mit dem Kreisbrandrat durch die zustandige ortliche Feuerwehr.



3. AUFBAU DER BRANDMELDEANLAGE

Bauordnungsrechtlich geforderte Brandmeldeanlagen setzen sich grundsatzlich aus folgenden
Geraten bzw. Einrichtungen zusammen:

e Ubertragungseinrichtung (UE)

¢ Brandmelderzentrale (BMZ) mit Notstromversorgung

¢ Feuerwehr-Anzeige-Tableau (FAT) nach DIN 14662 oder Meldergruppen-Anzeige

¢ Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661

¢ Brandmeldern bzw. Loschanlagen

e Feuerwehr-Laufkarten nach DIN 14675

¢ Beschilderung nach DIN 4066

¢ Feuerwehr-Schllsseldepot (FSD)

e Freischaltelement (FSE)

¢ rote Blitz- oder rote Rundumkennleuchte

Anderungen und Erweiterungen der Brandmeldeanlage
Anderungen, Erweiterungen oder wesentliche Reparaturaustausche von Brandmeldeanlagen
missen vor der Ausflihrung mit der jeweiligen Kreisverwaltungsbehorde abgestimmt werden.

Betrieb der Brandmeldeanlage

Wenn sich wahrend des Betriebes wiederholt Unregelmaligkeiten oder Stérungen an der
Brandmeldeanlage zeigen, die zu vermeidbaren Fehlalarmierungen fiihren, behalt sich die zustandige
Kreisverwaltungsbehérde die Abschaltung der Ubertragungseinrichtung bei gleichzeitiger
Nutzungsuntersagung vor.

Wenn es durch den Betrieb der Brandmeldeanlage zu Storungen der ILS Augsburg kommt, die einen
sicheren ILS-Betrieb gefahrden, behalt sich die ILS Augsburg die Abschaltung der
Ubertragungseinrichtung vor.

Die Wiederaufschaltung der Brandmeldeanlage kann von Funktionsprifungen einzelner Melder,
einer Uberpriifung der gesamten Anlage bzw. der unverziiglichen Durchfiihrung notwendiger
Anderungen abhingig gemacht werden.

Der Betreiber der Brandmeldeanlage ist verpflichtet Anderungen der benannten verantwortlichen
Personen fiir den Einsatz- oder Storungsfall unverziiglich der zustandigen Kreisverwaltungsbehdérde
zu melden. Wenn die vom Betreiber benannten verantwortlichen Personen im Einsatz- oder
Stoérungsfall nicht erreichbar sind, ist die zustdndige Feuerwehr berechtigt, geeignete, ggf.
kostenpflichtige, ErsatzmaRnahmen vorzunehmen.

Auf Verlangen der zustandigen Kreisverwaltungsbehdorde ist der Betreiber der Brandmeldeanlage
verpflichtet, auf seine Kosten alle Anderungen vornehmen zu lassen, die

e zur Verhinderung von Storungen,

e zur Gewabhrleistung der Funktionssicherheit der Brandmeldeanlage,

e zur sicheren Bedienung durch die Feuerwehr,

e sowie im Interesse der notwendigen Einheitlichkeit der Brandmeldeanlagen
erforderlich sind.



Nach Art. 28 Bayerisches Feuerwehrgesetz BayFwG besteht die Moglichkeit fiir Fehlalarme durch
Brandmeldeanlagen dem Betreiber der Brandmeldeanlage die angefallenen Einsatzkosten in
Rechnung zu stellen.

Revisionsarbeiten an der Brandmeldeanlage werden bei der zustandigen Firma Siemens Building
Technologies oder BOSCH Sicherheitstechnik angemeldet. Die ILS Augsburg libernimmt keine
Revisionsbearbeitung und nimmt auch keine Anmeldungen von Revisionen zur Weiterleitung an die
zustandige Firma Siemens Building Technologies oder BOSCH Sicherheitstechnik an.

Bei Storungen und Revisionsarbeiten an der Brandmeldeanlage sind die nichtautomatischen
Brandmelder mittels Sperrschilder ,,AuRer Betrieb” zu kennzeichnen. Das hauseigene Personal ist zu
unterrichten, dass in diesem Falle die Alarmierung der Feuerwehr lber das 6ffentliche Fern-
sprechnetz mit der Feuerwehr-Notrufnummer 112 erfolgen muss.

Im Alarmfall ist der gewaltlose Zutritt zu allen mit Brandmeldern iberwachten bzw. mit selbsttatigen
Loschanlagen geschitzten Raumen mit einem Feuerwehr-Schliisseldepot sicherzustellen.

Ist der einzige Zugang nur lber sog. Automatiktiiren oder elektrische bzw. elektronische
Schlosssysteme moglich, so ist ein eigener Schliisselschalter mit der Beschriftung ,,Feuerwehr-
Schllsselschalter” (Schild nach DIN 4066, GroRRe 0) vorzusehen.

Hierbei ist sicherzustellen, dass die Tire so lange ge6ffnet bleibt, bis der Kontakt des Schalters ein
zweites Mal betatigt wird. Die Zuganglichkeit muss auch bei Stromausfall gewahrleistet sein.

Bei Verwendung elektronischer SchlieRsysteme ist eine Schadensverzichtserklarung (s. Anlage 5)
vorzulegen.

4. KONZEPT UND AUSFUHRUNGSPLANUNG

Der Standort des Feuerwehrschlisseldepot (FSD) mit Blitzleuchte und des Freischaltelementes (FSE)
muf$ an einer von der Anfahrt der Feuerwehr von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus gut
erkennbaren Stelle liegen. Die genauen Festlegungen hierzu sind mit der ortlich zustandigen
Kreisverwaltungsbehdrde abzustimmen. Gegebenenfalls ist eine Kennzeichnung bereits an der
offentlichen Verkehrsflache erforderlich.

Die Brandmeldezentrale, das Feuerwehr-Bedienfeld (FBF), die Feuerwehrlaufkarten, das Feuerwehr-
Anzeigetableau (FAT) soweit vorhanden, die Ubertragungseinrichtung (UE) und die tabellarische
Auflistung der vom Betreiber benannten verantwortlichen Personen, befinden sich grundséatzlich am
Beginn des Uberwachungsbereiches, in einem leicht auffindbaren und fiir die Feuerwehr jederzeit
zuganglichen, ausreichend beleuchteten sowie trockenem Raum im Erdgeschol3. Dieser Raum ist an
der Zugangstiire mit einem Schild ,BMZ“ nach DIN 4066 zu kennzeichnen.

Sollen die Einrichtungen in einem Schrank untergebracht werden, so ist der Schrank mit einer
Objektschliefsung zu versehen. An der Schranktir ist ein Schild ,BMZ“ nach DIN 4066, GroRe 0 (74 x
210 mm) an zubringen. Eine Beschriftung mit dem Begriff ,FIZ“ oder ,FKT ist nicht zuldssig.

Die Brandmeldezentrale kann bei Verwendung eines Feuerwehr-Anzeigetableaus (FAT) abgesetzt
sein.

Die Feuerwehrlaufkarten sind entsprechend DIN 14675 auszufiihren. Ein Muster ist der zustandigen
Kreisverwaltungsbehorde vor Erstellung aller Laufkarten des Objektes vorzulegen.



Brandmeldeanlagen nach § 16 Garagenverordnung

Fiir Brandmeldeanlagen in Tiefgaragen wird nur eine flichendeckende Uberwachung aller
Stellplatzflachen mit auf Warme reagierenden Meldesystemen gefordert. Bei Punktmeldern missen
Warmedifferenzialmelder verwendet werden.

Durch den Fachplaner der Brandmeldeanlage ist zu gewahrleisten, dass bei Doppel- und Dreifach-
Parkanlagen, wenn notwendig (vgl. VDE 0833-2), auch die unteren Parkebenen mit Gberwacht
werden. Sind fir die unteren Parkebenen Brandmelder erforderlich, so ist flr jede Ebene eine eigene
Meldergruppe vorzusehen. In Absprache mit der zustandigen Kreisverwaltungsbehérde sind fiir die
unteren Parkebenen Parallelanzeigen nach DIN 14 623 anzubringen.

Brandfallsteuerung (Evakuierungsfahrt) fiir Aufziige

Sind Aufzlige vorhanden, so missen diese bei Feueralarm durch die Brandmeldeanlage angesteuert
werden, bis am Feuerwehr-Bedienfeld die Brandmeldeanlage durch die Feuerwehr wieder
zuriickgestellt wurde. Die Ausfiihrung der Brandfallsteuerung der Aufziige ist im Rahmen des
Brandschutzkonzeptes festzulegen. Mit dem Taster ,, Brandfallsteuerung ab“ im FBF muss diese
Funktion abgeschaltet werden kdnnen.

5. UBERTRAGUNGSEINRICHTUNG (UE)

Die technische Anschaltung der Brandmeldezentrale an die Ubertragungseinrichtung ist mit der
beauftragten Firma Siemens Building Technologies oder BOSCH Sicherheitstechnik abzustimmen.

Das Zuriickstellen der Ubertragungseinrichtung im Alarmfall erfolgt ausschlieRlich durch die
Feuerwehr.

6. BESCHILDERUNG NACH DIN 4066

Der Weg von der Anfahrtsstelle der Feuerwehr bis zur Brandmelderzentrale und ggf. weiter

zur Sprinklerzentrale ist fortlaufend mit Schildern nach DIN 4066 mit der Aufschrift ,,BMZ“ bzw.
,SPZ“ und im Bedarfsfall mit Richtungspfeilen zu kennzeichnen. Die GréRRe und der Anbringungsort
der Schilder ist mit der zustdandigen Kreisverwaltungsbehérde festzulegen.

SchildergréRen fiir Schilder nach DIN 4066:
GroRe 0 =74 x210 mm GrofRe 2 =148 x 420 mm
Grofle 1= 105 x 297 mm GroRe 3=210x594 mm

7. BRANDMELDERZENTRALE

Bedienteile und optische Anzeigen der Brandmeldezentrale sind nicht tiefer als 500 mm und nicht
hoéher als 1800 mm - bei Wandschranken zwischen 800 mm und 1.800 mm - Giber der Standflache des
Betatigenden anzuordnen.

Eine stufenweise Aufschaltung mehrerer Brandmeldezentralen fiir ein Objekt an gleichen oder
verschiedenen Standorten als sog. Unterzentralen ist zu vermeiden.

In Ausnahmefallen oder einsatztaktischen Griinden, bei Vorhandensein mehrerer
Brandmeldezentralen im gleichen Objekt muss jede Zentrale direkt die Ubertragungseinrichtung
auslosen.



Ist eine Brandmeldezentrale personell nicht standig (iberwacht, muss an standig besetzter Stelle,
vorzugsweise im Objekt, Alarm und Stérung (optisch und akustisch) angezeigt werden. Hier sind
insbesondere die Vorschriften von VDE 0833 Teil 1 und 2 zu beachten.

Die ausgeloste Meldergruppe muss entweder an der Brandmelderzentrale mittels Klartext nach EN
54, oder mit einer Meldergruppen-Anzeige mit roten Meldergruppenlampen (Leuchtdioden) oder
mittels eines angeschlossenen Feuerwehr-Anzeige-Tableaus nach DIN 14662 angezeigt werden.
Dabei muss der Text fir die Beschriftung der Meldergruppenlampen oder der Text im Feuerwehr-
Anzeige-Tableau immer so lauten, dass die Meldergruppenummer, die Meldernummer und die Art
des Brandmelder sowie der jeweilige Gebaudeteil enthalten sind. z.B.

Meldergruppe 1; Melder 5;

Sprinklergruppe 1/ oder 3 HF-Melder/ oder 8 autom. Melder
Tiefgarage Treppe Siid Lager I

2.UG EG bis 2.0G

Der Text der Meldergruppenlampen bzw. des Feuerwehr-Anzeigetableaus muf identisch mit den
zugehorigen Feuerwehrlaufkarten sein.

Eine Wiederholung der Meldergruppennummer ist unzuldssig.

Eine Meldergruppentibersicht entsprechend der Anlage 4 ist an der Brandmeldezentrale bzw. dem
Feuerwehranzeigetableau anzubringen.

Grundsatzlich sind die Meldergruppen zuerst mit Sprinklergruppen bzw. Loschanlagen, darauf
folgend mit nichtautomatischen Brandmeldern und zum Abschluss mit automatischen Brandmeldern
in Blockbildung zusammenzufassen. Technische oder interne Alarme sind hinter den automatischen
Brandmeldern anzuordnen.

Wird eine Gefahrenmelderzentrale mit mehreren Gefahrenmeldungen beschaltet (Brandmeldung,
Einbruchmeldung, Aufzugsalarm usw.), ist eine Vermischung von Brandmeldegruppen mit ibrigen
Gefahrenmeldegruppen unzulassig. Eine differenzierte Blockbildung muss hier sichergestellt sein. Am
Feuerwehr-Anzeigtableau sind nur die Brandmeldungen anzuzeigen.

Ist die eigentliche Brandmeldezentrale raumlich von der Bedieneinheit fiir die Feuerwehr getrennt,
dann ist eine eigene Feuerwehr-Laufkarte mit dem Weg von der Bedieneinheit der Feuerwehr bis
zum Einbauort der Brandmelderzentrale zu erstellen. Diese Feuerwehr- Laufkarte ist mit einem
grin/schwarzen Planreiter (Hintergrund griin/Schrift schwarz) mit der Aufschrift ,BMZ-Standort” zu
kennzeichnen.

Das Feuerwehr-Bedienfeld ist im Regelfall in unmittelbarer Nahe der Brandmeldezentrale und in
einer Hohe von 1600 mm (+/- 200 mm) anzubringen (gemessen zwischen FuRboden und Mitte
Bedienfeld), wobei die Bedienteile der BMZ und des FBF ohne Standortanderung des Bedienenden
einsehbar, gut bedienbar und frei zuganglich sein miissen.

Fir das Feuerwehr-Bedienfeld ist ein Halbzylinder mit der Feuerwehr-SchlieRung des jeweiligen
SchlieBkreises vorzusehen.
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Merkblatt der zur Abnahme und Aufschaltung einer Brandmeldeanlage an die ILS
Augsburg vorzuliegenden Voraussetzungen.

Stadt Augsburg: Antrag zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage/
Feuerwehrschlisseldepots/ Freischalteinrichtung und Antrag auf Freigabe der
jeweiligen Feuerwehr-SchlieBung

Landkreis Augsburg: Antrag zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage/
Feuerwehrschlisseldepots/ Freischalteinrichtung und Antrag auf Freigabe der
jeweiligen Feuerwehr-SchlieBung
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Muster einer Meldergruppenibersicht und Auflistung der verantwortlichen Personen

Elektronische SchlieSsysteme

Errichterbestatigung
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Anlage 1

Merkblatt der zur Abnahme und Aufschaltung einer Brandmeldeanlage an die ILS Augsburg
vorzuliegenden Voraussetzungen

e Der Antrag zur Aufschaltung der Brandmeldeanlage (Anlage 2) und der Antrag auf Freigabe
der richtigen Feuerwehr-SchlieBung (Anlage 2) wurde fristgerecht an die jeweils zustandige
Kreisverwaltungsbehorde gestellt.

e Eine Errichterbestatigung (Anlage 6) aus der die DIN und VDE gerechte Errichtung der
Brandmeldeanlage hervorgeht muss vorgelegt werden.

e Eine Errichterbestatigung Gber das nach den derzeit giltigen VDE-Vorschriften und der
Leitungsanlagenrichtlinie (MLAR) verlegte Leitungsnetz der Brandmeldeanlage muss
vorgelegt werden.

e Ein rechtsgiiltiger Wartungsvertrag (Umfang nach DIN VDE 0833) liber die Brandmeldeanlage
und erforderlichenfalls liber die eigene akustische Alarmierungsanlage muss vorgelegt
werden.

e Eine Bestatigung Uber die vorhandene Stérungsweiterleitung (Stérung der BMZ nach DIN VDE
0833) muss vorgelegt werden.

e Der Generalschlissel (mit Schlisselanhanger und Schliisselring) fiir das Gebaude zur
Hinterlegung im Feuerwehr-Schlisseldepot sowie der im Feuerwehr-Schlisseldepot
einzubauende Profilhalbzylinder muss vorhanden sein.

e Die SchlieRzylinder fir das Feuerwehr-Schliisseldepot, das Freischaltelement und das
Feuerwehr-Bedienfeld missen bestellt worden sein. Die Freigabe der Feuerwehrschlieung
ist mit dem Formblatt nach Anlage 2b bei der zustandigen Kreisverwaltungsbehérde zu
beantragen. Die Schadensverzichtserklarung bei Verwendung elektronischer SchlieRsysteme
liegt vor.

e Eine Meldergruppeniibersicht entsprechend Anlage 4 ist an der Brandmeldezentrale bzw.
dem Feuerwehr-Anzeigetableau anzubringen.

e Es mussen alle Feuerwehr-Laufkarten im Format DIN A3 entsprechend den Vorgaben der DIN
14675 Anhang K vorhanden sein. Der Feuerwehr-Laufkartenkasten muss mit der Aufschrift
,Feuerwehr-Laufkarten” (Schild nach DIN 4066 siehe 6.) versehen sein.

e Es muUssen Schilder mit der Aufschrift ,,AuBer Betrieb” sowie Ersatzscheiben fiir die
Handfeuermelder an der Brandmeldezentrale hinterlegt sein.

e Der Termin zur Abnahme/Aufschaltung der Brandmeldeanlage muss mindestens zwei
Wochen vorher bekannt sein und durch die mit der Aufschaltung beauftragen Firma an die
ILS Augsburg gemeldet worden sein.
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Anlage 2a:

Nur fiir Brandmeldeanlagen in

UE-Nr.

Wird vom Konzessiondr vergeben

der Stadt Augsburqg verwenden!!!

Interne Vermerke

An

Stadt Augsburg

Amt flr Brand- und Katastrophenschutz

Vorbeugender Brandschutz

Berliner Allee 30
86153 Augsburg

Antrag

auf
(zutreffendes ankreuzen)

Antragsteller/Betreiber:

Eingangsdatum

Abdruck EDV am

Inbetriebnahme am

Leistungsverrechnung am

Abdruck SG EV am

[ ] Aufschaltung einer Brandmeldeanlage zur ILS Augsburg
[] Betrieb eines Feuerwehrschliisseldepots

[] Betrieb einer Freischalteinrichtung

Firma/Name:

StralRe, Haus-Nr.:

PLZ, Ort: Tel.:
Objekt:

Firma/Name:

StralRe, Haus-Nr.:

Gebaude/Abteilung: Tel.:

Ansprechpartner fir die Feuerwehr:

Firma:

Name:

Tel.-Nr.:

Fax::

Email:

Im Brand- oder Stérungsfall zu benachrichtigende verantwortliche Personen des Betreibers
(mindestens 3 Personen):

a) Name: Tel.1:
Vorname: Tel.2:
b) Name: Tel.1:
Vorname: Tel.2:
c) Name: Tel.1:
Vorname: Tel.2:

Kurzbeschreibung der Anlage:

[]ist als Anlage beigefuigt
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Fabrikat BMZ: Typ:

Standort Anzeigetableau:

Fabrikat Schliisseldepot (SD): Typ:

Standort SD:

Fabrikat Freischalteinrichtung: Typ:

Anzahl Rauchmelder: Anzahl Warmemelder:

Anzahl Flammenmelder: Anzahl Multisensormelder:
Anzahl Druckknopfmelder: Anzahl Meldergruppen/-linien:
Sondermelder: Léschanlagen:

GroRe der mit automatischen Meldern iberwachten Raumgrundflache:

Alarmierung erfolgt durch: [ ] Automatischer Sprachalarm [ ] Automatischer Signalalarm

Hinweis zum Versicherungsschutz': Die Aufbewahrung von Schlisseln flir den Versicherungsort in einem
Schlisseldepot (SD) ist eine Gefahrenerhdhung und muss dem Einbruchdiebstahlversicherer angezeigt werden.
Ist das SD nicht VdS-anerkannt und/oder nicht geméaR VdS-Richtlinie 2105 installiert, betrieben und
instandgehalten, besteht kein Versicherungsschutz fiir Schaden durch Einbruchdiebstahl, wenn das Gebaude
mit dem aus dem SD entwendeten Schlissel ge6ffnet wird.

Die zu deponierenden Objektschliissel werden bei Abnahme durch die Feuerwehr in einem Schliisselprotokoll
erfasst.

Anlagen und Bestdtigungen:
|:| Dokumentation des Konzepts fiir die BMA (Nr. 5.1 bis 5.6 DIN 14 675)
[] Verantwortlichkeit und Kompetenz fiir den Aufbau und Betrieb der BMA (Nr. 4.2 DIN 14 675)

|Z| Abnahmeprotokoll eines verantwortlichen Sachverstéandigen — einer Fachkraft des Systemlieferantenz,
jeweils mit Bescheinigung der Ubereinstimmung der sicherheitstechnischen Anlagen nach Art. 69 Abs. 4,
§18 SVBau (siehe Anlage 3).

X Bestatigung, dass die im Abnahmeprotokoll aufgefiihrten Mangel beseitigt sind.
X]  Die,Technischen Anschlussbedingungen fiir Brandmeldeanlagen der Landkreise Augsburg-Land,
Aichach-Friedberg, Dillingen, Donau-Ries und der Stadt Augsburg wurden zur Kenntnis genommen und

werden akzeptiert.

Die Aufwendungen der Stadt Augsburg die aufgrund dieses Antrags erbracht werden, werden nach der
gultigen Gebihrensatzung dem Antragsteller in Rechnung gestellt.

Datum: Unterschrift:
Antragsteller/Betreiber

! Auszug aus der Richtlinie 2105 des Verband der Schadenversicherer e. V., Postfach 103753, 50477 KdIn
2 Nichtzutreffendes streichen, siehe Nr. 8 Anschlussbedingungen
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Anlage 2b: Nur fiir Brandmeldeanlagen in der Stadt Augsburg
verwenden!!!

Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-Schlie3ung

Per Fax 0821/324-37419

Stadt Augsburg
Amt flr Brand- und Katastrophenschutz
Vorbeugender Brandschutz

Berliner Allee 30
86153 Augsburg

Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-SchlieBung der Stadt Augsburg

Hiermit beantragen wir die Freigabe fir die Feuerwehr-SchlieRung der Stadt Augsburg fir das

Feuerwehr-Bedienfeld FBF/FAT __ Stick
Feuerwehr-Schliisseldepot FSD 1 ____ Stick
Feuerwehr-Schliisseldepot FSD 3 ____ Stick
Freischaltelement FSE ____ Stick
Feuerwehr-Schlusselrohr FSR __ Stuck

fur das Objekt:

Name

StraBe, Hausnummer

PLZ, Ort

Bauantragsnummer

Ort: Datum:

Unterschrift / Firmenstempel



Anlage 2c:

Nur fiir Brandmeldeanlagen im

Landkreis Augsburqg verwenden!!!

Uber die

Integrierte Leitstelle Augsburg
Berliner Allee 30
86153 Augsburg

An das

Landratsamt Augsburg

UE-Nr.

Wird vom Konzessiondr vergeben

Antrag [] Aufschaltung einer Brandmeldeanlage zur ILS Augsburg

auf [] Betrieb eines Feuerwehrschliisseldepots

(zutreffendes ankreuzen)

[] Betrieb einer Freischalteinrichtung

Antragsteller/Betreiber:

Firma/Name:

StralRe, Haus-Nr.:

PLZ, Ort: Tel.:
Objekt:

Firma/Name:

StraRe, Haus-Nr.:

Gebaude/Abteilung: Tel.:

Ansprechpartner fir die Feuerwehr:

Firma:

Name:

Tel.-Nr.:

Email:

Im Brand- oder Stérungsfall zu benachrichtigende verantwortliche Personen des Betreibers

(mindestens 3 Personen):

a) Name: Tel.1:
Vorname: Tel.2:
b) Name: Tel.1:
Vorname: Tel.2:
c) Name: Tel.1:
Vorname: Tel.2:

Kurzbeschreibung der Anlage:

[]ist als Anlage beigefuigt
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Fabrikat BMZ: Typ:

Standort Anzeigetableau:

Fabrikat Schliisseldepot (SD): Typ:

Standort SD:

Fabrikat Freischalteinrichtung: Typ:

Anzahl Rauchmelder: Anzahl Warmemelder:

Anzahl Flammenmelder: Anzahl Multisensormelder:
Anzahl Druckknopfmelder: Anzahl Meldergruppen/-linien:
Sondermelder: Léschanlagen:

GroRe der mit automatischen Meldern iberwachten Raumgrundflache:

Alarmierung erfolgt durch: [ ] Automatischer Sprachalarm [ ] Automatischer Signalalarm

Hinweis zum Versicherungsschutz®: Die Aufbewahrung von Schlisseln flir den Versicherungsort in einem
Schlisseldepot (SD) ist eine Gefahrenerhdhung und muss dem Einbruchdiebstahlversicherer angezeigt werden.
Ist das SD nicht VdS-anerkannt und/oder nicht gemaR VdS-Richtlinie 2105 installiert, betrieben und
instandgehalten, besteht kein Versicherungsschutz fiir Schaden durch Einbruchdiebstahl, wenn das Gebaude
mit dem aus dem SD entwendeten Schlissel ge6ffnet wird.

Die zu deponierenden Objektschliissel werden bei Abnahme durch die Feuerwehr in einem Schliisselprotokoll
erfasst.

Anlagen und Bestdtigungen:
|:| Dokumentation des Konzepts fiir die BMA (Nr. 5.1 bis 5.6 DIN 14 675)
[] Verantwortlichkeit und Kompetenz fiir den Aufbau und Betrieb der BMA (Nr. 4.2 DIN 14 675)

|:| Abnahmeprotokoll eines verantwortlichen Sachverstéandigen — einer Fachkraft des Systemlieferanten4,
jeweils mit Bescheinigung der Ubereinstimmung der sicherheitstechnischen Anlagen nach Art. 69 Abs. 4,
§18 SVBau (siehe Anlage 3).

Bestatigung, dass die im Abnahmeprotokoll aufgefiihrten Mangel beseitigt sind.

X O

Die ,, Technischen Anschlussbedingungen fiir Brandmeldeanlagen” der Landkreise Augsburg-Land,
Aichach-Friedberg, Dillingen, Donau-Ries und der Stadt Augsburg wurden zur Kenntnis genommen
und werden akzeptiert.

Datum: Unterschrift:
Antragsteller/Betreiber

3 Auszug aus der Richtlinie 2105 des Verband der Schadenversicherer e. V., Postfach 103753, 50477 Kéln
* Nichtzutreffendes streichen, siehe Nr. 8 Anschlussbedingungen
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Anlage 2d: Nur fiir Brandmeldeanlagen im Landkreis Augsburg
verwenden!!!

Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-Schlie3ung

Per Fax 0821/3102-2514

Landratsamt Augsburg
Sachgebiet 30

Prinzregentenplatz 4
86150 Augsburg

Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-SchlieBung des Landkreises Augsburg

Hiermit beantragen wir die Freigabe fir die Feuerwehr-SchlieRung des Landkreises Augsburg fir das

Feuerwehr-Bedienfeld FBF/FAT __ Stick
Feuerwehr-Schlisseldepot FSD 1 __ Stick
Feuerwehr-Schliisseldepot FSD 3 ____ Stick
Freischaltelement FSE ____ Stick
Feuerwehr-Schliisselrohr FSR ____ Stick

fur das Objekt:

Name

StraBe, Hausnummer

PLZ, Ort

Bauantragsnummer

Hinweis: Das Landratsamt Augsburg erteilt nur die Freigabe; der Kunde muss selber zeitgleich
die SchlieBung bei der Firma Gunnebo bestellen:

Gunnebo Deutschland GmbH, Siemensstrasse 1, 85716 UnterschleiRheim
Telefax:089-9596250; Telefon: 089-9596105

Ort: Datum:

Unterschrift / Firmenstempel
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Anlage 2e: UE-Nr.

Wird vom Konzessiondr vergeben

Nur fiir Brandmeldeanlagen im

Landkreis Aichach-Friedberg verwenden!!!

An das

Landratsamt Aichach Friedberg
Offentliche Sicherheit und Ordnung
Miinchener Strasse 9

86551 Aichach
Antrag [] Aufschaltung einer Brandmeldeanlage zur ILS Augsburg
auf [] Betrieb eines Feuerwehrschliisseldepots

(zutreffendes ankreuzen)
|:| Betrieb einer Freischalteinrichtung

Antragsteller /Betreiber:

Firma/Name:

StralRe, Haus-Nr.:

PLZ, Ort: Tel.:

Objekt:

Firma/Name:

StralRe, Haus-Nr.:

Gebaude/Abteilung: Tel.:

Ansprechpartner fir die Feuerwehr:

Firma:

Name:

Tel.-Nr.: Fax::

Email:

Im Brand- oder Stérungsfall zu benachrichtigende verantwortliche Personen des Betreibers
(mindestens 3 Personen):

a) Name: Tel.1:
Vorname: Tel.2:
b) Name: Tel.1:
Vorname: Tel.2:
c) Name: Tel.1:
Vorname: Tel.2:
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